PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Die wesentlichen Vorteile
B Ideal fiir anspruchsvolle Boote, Yachten und Wohnmobile

B AGM-Technologie, fur Anwendungen mit hoher Entladung und fuir herausragen
Vibrationsfestigkeit

B AuBerst langlebig: bis zu achtfache Zyklenfestigkeit verglichen mit
konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50

Robuste, auslaufsichere Konstruktion

B [deal fur lhre Start- und Versorgungsbedirfnisse

Fiir mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN
Europaische Typ-Nr. (ETN): 830 085 051 N -
Artikel-Nummer: 830 085 051 D95 2
Kurzbezeichnung: LAD 85
Strichcode: 4016987141199
Verpackungseinheit: 1
Palette / Karton: 32

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]: 12 Breite [mm]: 169
Batterie-Kapazitat [Ah]: 85 Hoéhe [mm]: 230,5
Batterie-Kapazitat 5h [Ah]: 70 Bodenleiste: B0O
Kalteprufstrom EN [A]: 465 Schaltung: 0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C: 510 Polart: 1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: 600 Gewicht gug (kg): 2588
Lange [mm]: 260




ZEICHNUNGEN

cE0mmE2mm 169mmEEmm
197mmEcmm 60 R
Terminal unitimm
1 i [] A POSITIVE NEGATIVE
, B | 17mm 1&mm
' i 55 e
I £ I : g Elal: : g g
d : | £ =t | £]
I E (4}| | i fE L i 3 uy
i o i g L o
i ‘% ,_% i 1 | | ==
" g d ;
| — ™M |
1 m m 1
i i
| |
| |
1 T
DETAIL A
A Wy
£
£
1
= = =
Oe e © i

Discharge Curves
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Dischargetime

Individual results may vary




